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Važne upute

Za primjenu naših proizvoda u pojedinim 
zemljama treba voditi računa o aktualnim 
verzijama važećih zakona i sigurnosnih 
propisa.

Fotografije u ovoj brošuri aktualne su snimke 
s gradilišta. Zato se ne mogu uvijek smatrati 
konačnim, osobito sigurnosni detalji te detalji 
sidrenja i oplata. Oni podliježu procjeni ugro-
ženosti poduzeća.

Nužno je voditi računa o sigurnosnim uputama 
i podacima o opterećenju. Sve izmjene i odstu-
panja iziskuju poseban statički dokaz.

Tehničke izmjene u cilju poboljšanja uzimaju se 
s rezervom. Zadržano pravo na zabune, greške 
u pisanju i tiskarske greške.
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PROKIT EP 200
Osiguranje rubova kod povećanih zahtjeva 
neovisno o stropu

Sigurna radna mjesta i prometni 
putevi na gradilištu povećavaju 
efektivnost i radni učinak osoblja. 
Za osiguranje slobodnih rubova 
objekta kod skeletne gradnje PERI 
je razvio novi sistem PROKIT EP 200 
za zatvaranje visine 2,00 m koje se 
montira uz neznatan utrošak  
vremena i rada. Za postavljanje 
osiguranja od pada nije potreban 
dodatni alat.

Ova zaštita gradilištu nudi više prednosti:
osjećaj sigurnosti ima pozitivan utjecaj, 
a rešetka sprečava padanje materijala. 
Prema potrebi, primjerice na gradilištima 
u središtu grada, zatvaranje se može 
izvesti i po visini prostora.

PROKIT EP 200 sastoji se od nekoliko 
građevinskih komponenti, rukovanje je 
iznimno jednostavno: kvalitetni zatezni 
remeni učvršćuju se između dva podu-
pirača, oni služe kao donja konstrukcija 
za 2,00 m visoku PROKIT preklopnu re-
šetku. Za učvršćivanje rešetke na zatez-
ne remene služe kabelske spojnice.

Zahvaljujući maloj težini od samo 7,5 kg  
rešetkama se lako rukuje. Praškasti 
premaz visoke je postojanosti i osigura-
va trajnost, žuta boja povećava signalni 
efekt. 

Velika prednost ovakvog konstrukcijskog 
načina jest ta da se učvršćivanje sistema 
izvodi potpuno neovisno o stropu.

Sigurna zaštita 
 gradilišnog osoblja od pada 
 na slobodnim rubovima

Brza montaža 
 pouzdanim priključnim 
 elementima kojima se lako 
 rukuje kao što su zatezni 
 remen i kabelske spojnice

Zatvaranje po visini prostora 
 za optimalnu zaštitu kod 
 povećanih zahtjeva

Učvršćivanje neovisno o stropu 
 bez oštećenja postojeće 
 konstrukcije građevinskog 
 objekta
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Zatezni remen PTB 12 napreže se između dva 
podupirača i formira donju konstrukciju za preklopnu 
rešetku PFR. Dvodijelni remen dužine 12,00 m  
opremljen je kukom sa sigurnosnim spojnicama.

Kabelske spojnice PCT služe za učvršćivanje 
preklopne rešetke na zateznim remenima.  
One su usklađene sa sistemom i postojane  
su na UV-zračenje.

Zatezni remeni provlače se kroz ušice, kuka 
se ovjesi i zatvara petljicu oko podupirača. 

Preklopne rešetke na 
uzdužnim stranama 
imaju integrirane 
kuke odnosno ušice 
te se jednostavno 
mogu ovjesiti u 
susjedni element. 
Budući da je donja 
kuka 5 cm duža od 
svog parnjaka na gor-
njem kraju rešetke, 
uvlačenje se izvodi 
brzo i bez napora. 

Preklopne rešetke 
PFR visine 2,00 m 
i širine oko 66 cm 
teže samo 7,5 kg. 

Za sprečavanje oštećenja rubova podupirača služi 
plastično crijevo koje se navlači preko zateznog 
remena.
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PROKIT EP 200
Brza montaža

Detalji montaže remena

Remen iznimno postojan na pucanje 
uvodi se oko prvog podupirača, a 
zatim se omata oko drugog stupa. 
Zupčasta spojnica zateže se silom 
prednapinjanja od 5 kN do 6 kN. 

PROKIT zatezni remeni certificirani 
su i ispitani sukladno EN 12195-2, 
odgovarajuća etiketa ušivena je na 
remenu.

Prema potrebi moguće je montirati i dvije rešetke 
jednu iznad druge, ukupna visina tada iznosi do 
3,90 m. Zato u pravilu služe tri zatezna remena. 
Ako rešetka služi za osiguranje radova direktno 
ispod stropa, onda treba koristiti četiri zatezna 
remena.

Na podupiračima u polju rešetke se kontinuirano 
mogu premještati.

Konstrukcija preklopnih rešetki jednostavno 
se prilagođuje i stropnim istacima.
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Sistemske dopune primjerene praksi

Vruće pocinčani zidni priključak PWF služi za 
učvršćivanje zateznih remena na T-zidovima.

PERI PROKIT EP 200 osobito je pogodan za 
primjenu na višim skeletnim građevinskim 
objektima. Izvedba bočne zaštite od 2,00 m 
pruža osoblju osjećaj sigurnosti pa je radna 
učinkovitost na većim visinama također po-
većana.

Za jednostavno rukovanje i sigurnu logistiku: 
na jednoj paleti može se naslagati i transportirati 
45 rešetki.

PROKIT preklopne rešetke mogu se koristiti kao 
zaštita i na radnim podestima na 2,00 m visine.
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 br. art. težina kg

118494   0,224 Crijevo za zaštitu ruba PEH 1 m
Za zaštitu zateznog remena i rubova.

1000

117200   0,244 Ovjesna ušica-2 PE
Za učvršćivanje kuke zateznog remena. 

72

82

26

118408   0,006 Kabelska spojnica PCT
Za fiksiranje rešetke na zateznim remenima. 

Tehnički podaci
Crna, postojana na UV-zračenje.
Nosivost: 0,8 kN. 

460 7,6

118349   3,530 Zatezni remen PTB 12
Dvodijelni. 

Tehnički podaci
Ukupna dužina 12 m. Maks. raspon 8 m. 

12000

118350   7,690 Preklopna rešetka po visini prostora PFR
Potrebna je horizontalna donja konstrukcija. 

20
00

667 50



PROKIT EP 200
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 br. art. težina kg

118406   1,920 MP učvršćivanje PMF

326

46
92Ø16

Ø18

80

117020   0,213 Sidreni vijak PERI 14 x 150
Može se ponovno primjenjivati.
Postoji građevinsko-nadzorni certifikat. 

Uputa
Dopušteno opterećenje vidjeti u listi podataka. 
Širina ključa SW 22.

150
Ø14

SW 22

118405   0,918 Zidni priključak PWF
Za učvršćivanje zateznog remena na zidovima. 

14
0

60 92

Ø18

117020   0,213
Pribor
Sidreni vijak PERI 14 x 150

118493   0,137 Ploča za zaštitu ruba PEP
Za zaštitu rubova. 

295

10
0



PROKIT EP 200
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 br. art. težina kg

103434  33,400 Paleta RP-2 80 x 120, poc.
Za slaganje i transport elemenata oplate i skele.

Tehnički podaci
Nosivost 1,5 t.

035500  72,800 Kolica za demontažu Alu
Vozna radna skela. Visinski podesiva u 
rasteru od 25 cm. Visina maks. 2,00 m.

Tehnički podaci
Dopušteno opterećenje 100 kg/m2.

1800 750

30
35
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02
 PERI S.A.S.
 77109 Meaux Cedex
 peri.sas@peri.fr
 www.peri.fr

03
 PERI AG
 8472 Ohringen
 info@peri.ch
 www.peri.ch

04
 PERI S.A.U.
 28110 Algete - Madrid
 info@peri.es
 www.peri.es

05
 N.V. PERI S.A.
 1840 Londerzeel
 info@peri.be
 www.peri.be

06
 PERI Holding B.V.
 5480 AH-Schijndel
 info@peri.nl
 www.peri.nl

07
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Elkridge, MD 21075
 info@peri-usa.com
 www.peri-usa.com

08
 PT Beton Perkasa Wijaksana
 Jakarta 10210
 bpw@betonperkasa.com
 www.peri.com

09
 PERI S.p.A.
 20060 Basiano
 info@peri.it
 www.peri.it

10
 PERI Japan K.K.
 Tokyo 103-0015
 info@perijapan.jp
 www.perijapan.jp

11
 PERI Ltd.
 Rugby, CV23 0AN
 info@peri.ltd.uk
 www.peri.ltd.uk

12
 PERI Kalip ve Iskeleleri Sanayi  
 ve Ticaret Ltd.
 Esenyurt / İstanbul 34510
 info@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

13
 PERI Kft.
 1181 Budapest
 info@peri.hu
 www.peri.hu

14
 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
 43300 Seri Kembangan, 
 Selangor Darul Ehsan
 info@perimalaysia.com
 www.perimalaysia.com

15
 PERI ASIA Pte. Ltd
 Singapore 387355
 pha@periasia.com
 www.periasia.com

16
 PERI Ges.mbH
 3134 Nußdorf ob der Traisen
 office@peri.at
 www.peri.at

17
 PERI spol. S r.o.
 252 42 Jesenice u Prahy
 info@peri.cz
 www.peri.cz

18
 PERI Danmark A/S
 2670 Greve
 peri@peri.dk
 www.peri.dk

19
 PERI Suomi Ltd. Oy
 05460 Hyvinkää
 info@perisuomi.fi
 www.perisuomi.fi

20
 PERI Norge AS
 3036 Drammen
 info@peri.no
 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.
 05-860 Płochocin
 info@peri.com.pl
 www.peri.com.pl

22
 PERIform Sverige AB
 30262 Halmstad
 peri@periform.se
 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.
 Seoul 135-936
 info@perikorea.com
 www.perikorea.com

24
 Pericofragens Lda.
 2790-326 Queijas
 info@peri.pt
 www.peri.pt

25
 PERI S.A.
 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
 info@peri.com.ar
 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e
 Escoramentos Ltda.
 Vargem Grande Paulista – SP
 info@peribrasil.com.br
 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.
 Colina, Santiago de Chile
 perichile@peri.cl
 www.peri.cl

28
 PERI România SRL
 077015 Baloteşti
 info@peri.ro
 www.peri.ro

29
 PERI Agency
 2000 Maribor
 peri.slo@triera.net
 www.peri.com

30
 PERI spol. s. r.o.
 903 01 Senec
 info@peri.sk
 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.
 Glendenning NSW 2761
 info@periaus.com.au
 www.periaus.com.au

32
 PERI AS
 76406 Saku vald
 Harjumaa
 peri@peri.ee
 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Solely Owned Ltd. 
 194 00 Koropi
 info@perihellas.gr
 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA
 2118 Salaspils novads, Rigas rajons
 info@peri-latvija.lv
 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)
 Dubai U.A.E.
 perillc@perime.com
 www.perime.com

36
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Bolton, ON – L7E 1K1
 info@peri.ca
 www.peri.ca

01 Njemačka
 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse
 89264 Weissenhorn
 info@peri.com
 www.peri.com

Francuska

Švicarska

Španjolska

Belgija/Luksemburg

Nizozemska

SAD

Indonezija

Italija

Japan

Velika Britanija / Irska

Turska

Mađarska

Malezija

Singapur

Austrija

Republika Češka

Danska

Finska

Norveška

Poljska

Švedska

Koreja

Portugal

Argentina

Brazil

Čile

Rumunjska

Slovenija

Slovačka

Australija

Estonija

Grčka

Letonija

Ujedinjeni Arapski Emirati

Kanada

PERI internacionalno
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37
 PERI Representative Office
 90416 – Jdeideh
 lebanon@peri.de
 www.peri.com

38
 PERI UAB
 02300 Vilnius
 info@peri.lt
 www.peri.lt

39
 PERI S.A.U.
 Tanger
 peri25@menara.ma
 www.peri.com

40
 PERI Formwork  
 Engineering Ltd.
 Rosh Ha‘ayin, 48104
 info@peri.co.il
 www.peri.co.il

41
 PERI Bulgaria EOOD
 1839 Sofia
 peri.bulgaria@peri.bg
 www.peri.bg

42
 Armar ehf.
 220 Hafnarfjörður
 armar@armar.is
 www.armar.is

43
 TOO PERI Kazakhstan
 050000 Almaty
 peri@peri.kz
 www.peri.kz

44
 OOO PERI
 142407, Noginsk District
 moscow@peri.ru
 www.peri.ru

45
 PERI (Pty) Ltd
 7600 Stellenbosch
 info@peri.co.za
 www.peri.co.za

46
 PERI Ukraina
 07400 Brovary
 peri@peri.ua
 www.peri.ua

47
 Egypt Branch Office 
 11341 Nasr City /Cairo 
 info@peri.com.eg
 www.peri.com.eg

48
 PERI – Oplate d.o.o.
 22310 Šimanovci
 office@peri.rs
 www.peri.rs

49
 PERI Cimbras y Andamios,
 S.A. de C.V.
 Estado de México, Huehuetoca
 info@peri.com.mx
 www.peri.com.mx

50
 PERI Repesentative Office
 Baku
 peribaku@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

51 
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Aşgabat
 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

52
 IOOO PERI Belarus
 220100 Minsk
 info@peri.by
 www.peri.by

53
 PERI oplate i skele d.o.o.
 10 250 Luöko-Zagreb
 info@peri.com.hr
 www.peri.com.hr

54
 PERI (India) Pvt Ltd
 Mumbai – 400064
 info@peri.in
 www.peri.in

55
 PERI GmbH - Jordan
 11947 Amman
 jordan@peri.com
 www.peri.com

56
 PERI Kuwait Company WLL
 13011 Kuwait
 kuwait@peri.com
 www.peri.com

57
 PERI Saudi Arabia Com. Ltd.
 21463 Jeddah 
 info@peri.com.sa
 www.peri.com.sa

58
 PERI Qatar LLC
 P.O.Box: 31295 - Doha
 info@periqatar.com
 www.periqatar.com

59
 Sarl PERI
 Kouba 16092, Alger
 info@peri.com
 www.peri.com

60 
 PERI formwork and  
 scaffolding Sh.p.k.
 Tirane
 erti.hasanaj@peri.com.tr 
 www.peri.com.tr

61
 PERI Peruana S.A.C. 
 Villa El Salvador, Lima
 contacto@peri.com.pe
 www.peri.com.pe

62
 PERI Panama Inc.
 0832-00155 Panama City
 info@peri.com.pa
 www.peri.com.pa

63
 Pericofragens, Lda.
 Luanda
 renato.portugal@peri.pt
 www.peri.pt

64
 Heights Access Nigeria Ltd.
 Victoria Island, Lagos
 info@heightsaccessng.com
 www. heightsaccessng.com
 
65
 PERI (L.L.C.)
 Muscat
 perimct@perime.com
 www.perime.com

66
 PERI S.A.S. Colombia
 Chapinero Alto, Bogotá
 peri.colombia@peri.com.co  
 www.peri.com.co
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Optimalan sistem
za svaki projekt i svaki zahtjev

PERI oplate i skele d.o.o. 
Oplate Skele Inženjering 
Dolenica 20 
10 250 Lučko-Zagreb 
Hrvatska 
Tel: +385 (0)1.655 36 36
Faks: +385 (0)1.655 36 37 
info@peri.com.hr 
www.peri.com.hr

Pribor neovisan o sistemima

Zidne oplate Oplate stupa

Stropne oplate Penjajući sistemi Oplate za tunele Oplate za mostove

Nosive skele Fasadne radne skeleGrađevinske radne skele Industrijske radne skele

Stepeništa Zaštitne skele Usluge
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